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머  리  말 
 

 

이 표준은 한국건설생활환경시험연구원에서 원안을 갖추고 산업표준화법 시행규칙 제19조 및 단체표

준 지원 및 촉진 운영 요령에 따라 한국건설생활환경시험연구원 단체표준심사위원회를 거쳐 제정된 

단체표준이다. 

 

이 표준은 저작권법의 보호 대상이 되는 저작물이다. 

 

이 표준의 일부가 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실용신안권 또는 출원공개 

후의 실용신안등록출원에 저촉될 가능성이 있다는 것에 주의를 환기한다. 한국건설생활환경시험연구

원의 장과 단체표준심사위원회는 이러한 기술적 성질을 가진 특허권, 출원공개 이후의 특허출원, 실

용신안권 또는 출원공개 후의 실용신안등록출원에 관계되는 확인에 대하여 책임을 지지 않는다. 
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단체표준 

SPS- T KCL 21001-7508:2022 

 

 
 

 종이 포장재의 펄프화 수율 시험방법 

Test method for pulping yield of                                  

paper packaging products  

 

 

1  적용범위  

 

이 표준은 종이 포장재의 펄프화 수율 시험방법에 대하여 규정한다.  

 

2  인용표준 

 

다음의 인용표준은 전체 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인

용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행 연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)

을 적용한다. 

 

KS M ISO 186, 종이 및 판지 — 평균 품질 평가를 위한 시료 채취 

KS M ISO 187, 종이, 판지 및 펄프 — 조습 처리 및 시험을 위한 표준 상태와 그 표준 상태의 관리 

KS M ISO 287, 종이 및 판지 — 함수율 측정 — 전건법 

KS M ISO 638, 종이, 판지 및 펄프 — 건조 물질 함량 측정 — 오븐 건조법 

KS M ISO 5263-1, 펄프 — 실험실적 습식 해리 — 제1부 : 화학 펄프의 해리 

KS C IEC 62301, 가정용 전기기기의 대기전력 측정방법 

 

3  용어와 정의 

 

이 표준의 목적을 위하여 다음의 용어와 정의를 적용한다. 

 

3.1   

종이 포장재(paper packaging products) 

펄프를 주원료로 하여 제조한 것 또는 왁스, 합성수지제, 고무제 등으로 도장 가공하여 만든 종이  

포장재 

 

3.2   

펄프화(pulping) 

종이 포장재를 해리기로 해리하여 섬유원료를 펄프로 만드는 공정 

 

3.3   
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해리(disintegration) 

종이 포장재를 섬유 상으로 분리하는 기계적 처리 

 

3.4   

슬러리(Slurry) 

펄프화 공정으로 묽게 풀어진 액상의 펄프 현탁액 

 

3.5   

펄프화 수율(pulping yield) 

 

종이 포장재의 펄프화 공정에서 해리된 펄프 슬러리를 스크린 선별기로 정선하여 통과한 물질의 건

조 질량 백분율 

 

비고 펄프화 수율은 백분율(%)로 표시한다. 

 

3.6   

리젝트율(percent of rejet) 

R 

종이 포장재의 펄프화 공정에서 해리된 펄프 슬러리를 스크린 선별기로 정선하여 스크린을 통과하지 

못한 물질의 건조 질량 백분율  

 

비고 리젝트율은 백분율(%)로 표시한다. 

 

4  원리 

 

종이 포장재를 해리하여 얻어진 펄프 슬러리를 규정된 스크린 선별기로 정선할 때 스크린을 통과한 

물질의 건조 질량과 스크린에 잔류된 물질의 건조 질량을 측정하여 펄프화 수율을 계산한다.  

 

5  시험 장치 

 

5.1  표준 해리기 

 

표준 해리기는 KS M ISO 5263-1의 부속서 A에 명시하는 것이어야 하며, 전력측정장비가 부착되어야 

한다. 

 

비고 전력측정장비는 KS C IEC 62301의 5.3.4에 따라 에너지 소비량을 측정할 수 있어야 한다. 

 

5.2  시험용 스크린 선별기 

 

시험용 스크린 선별기는 해리한 종이 포장재의 펄프 슬러리를 부속서 A에 명시된 0.15 mm 크기의 

슬릿 형태 스크린을 장착하여 정선할 수 있어야 한다. 

 

5.3  여과 장치 

여과 장치는 부흐너 깔때기( 90 mm ~  150 mm), 여과 플라스크, 감압펌프로 구성되며 여과 장치에 

사용되는 여과지는 보류입자경이 6 ㎛ ~ 10 ㎛인 것을 사용한다. 

 

5.4  저울 

 

정확도 0.01 g의 무게 측정이 가능해야 한다. 
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5.5  건조기 

 

(105 ± 5) ℃의 온도를 유지할 수 있어야 하며, 시료 건조 시 발생되는 습기 배출을 위해 적절한 환

기가 가능해야 한다. 

 

6  시료 채취 

 

시료는 KS M ISO 186의 5절에 따라 채취한다. 

 

선택한 종이 포장재가 표본을 대표할 수 있도록 동일한 포장재로부터 시료를 채취하고, 결과에 영향

을 줄 수 있는 변형 및 파손이 없어야 한다. 

 

7  시편의 조습처리 

 

시료는 KS M ISO 187의 6절에 따라 조습처리 하고 시험 전반에 걸쳐 온도 (23 ± 1) ℃, 상대습도 

(50 ± 2) %의 환경 조건에서 보관한다. 시편은 시험 전에 조습처리 해야 한다. 

 

8  시편의 준비 

 

시료는 너비 50 mm, 길이 50 mm가 되도록 절단 후 일부 채취하여 시료를 준비한다. 함수율 측정용 

시편을 채취하고 KS M ISO 287의 9절에 따라 함수율을 측정한 후, 함수율을 알고있는 시험 표본으로

부터 전건질량 24 g이 되도록 시편을 채취한다.  

 

비고 단, 건조 온도 105 ℃ 조건에서 열변형이 발생할 수 있는 폴리에틸렌(polyethylene) 필름 등의 

내열성이 낮은 비섬유상 물질이 혼합된 시료의 경우에는 함수율 측정 및 시료 채취를 위한 건조 조

건을 60 ℃, 24시간으로 한다.  

 

9  시험 방법 

 

모든 시험 과정은 (20 ~ 25) ℃에서 행하며, 9.1 ~ 9.5의 과정을 3회 반복하여 펄프화 수율을 계산한다. 

 

9.1  해리 

 

전건질량 기준 24 g의 시료를 전력측정장비가 부착된 표준 해리기를 이용하여 농도 1.2 %가 되도록 

조절한 후, 해리 에너지 소비량이 20 kWh/t에 도달할 때까지 해리한다.  

 

비고 단 당사자의 협의에 따라 해리조건을 3 000 r/min에서 10분으로 조정할 수 있으며, 결과 보고서

에 변경된 해리조건을 기재하여야 한다. 

 

9.2  정선 

 

해리된 펄프 슬러리를 스크린 선별기에 투입하고 총 30 L의 물을 유량 10 L/min으로 15분 동안 순환

시키면서 정선 처리한다. 스크린 선별기에서 0.15 mm 크기의 슬릿 형태 스크린을 통과한 물질은 200 

메시(mesh)의 체(sieve)를 사용하여 추가 정선 처리하고 순환되는 물에 포함되지 않도록 한다. 
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그림 1 — 정선 과정 (예시) 

 

 

9.3  스크린 통과물질의 회수 및 무게 측정 

 

200 메시 체에 잔류된 물질을 200 메시 체를 통과한 미세분이 포함된 순환용 체스트에 넣고 충분히 

교반한 후 3 L의 현탁액을 채취한다. 채취한 현택액은 건조 무게를 알고 있는 여과지(5.3)를 사용하여 

여과 장치(5.3)에 여과한 후 KS M ISO 638의 8절에 따라 건조하여 무게를 정량한다. 식(1)을 사용하

여 총  스크린 통과물질의 건조 질량을 계산한다.  

 

𝑎 = s × 10 (1) 

 

여기에서 

𝑎 : 스크린 통과물질의 건조 질량, g 

s : 슬러리의 건조 질량, g 

 

비고 단, 건조 온도 105 ℃ 조건에서 열변형이 발생할 수 있는 폴리에틸렌 필름 등의 비섬유상 물질

이 혼합된 시료의 경우에는 함수율 측정을 위한 건조 조건은 60 ℃, 24시간으로 한다. 

 

9.4  스크린 잔류물질의 회수 및 무게 측정 

 

표준 해리기 

스크린 잔류물질 

200 메시체 

순환 펌프 순환용 체스트 

0.15 mm 

슬릿 스크린 

스크린 통과물질 

미세분과 여액 
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스크린을 적절한 용기에 수직으로 세우고 세척수를 사용하여 스크린을 세척한다. 스크린 잔류물질을 

회수하기 위해 충분한 양의 세척수를 사용한다. 세척 후 스크린에 잔류된 입자는 핀셋 등을 사용하

여 회수한다. 회수된 스크린 잔류물질은 건조 무게를 알고 있는 여과지(5.3)를 사용하여 여과 장치

(5.3)에 여과한 후 KS M ISO 638의 8절에 따라 건조하여 무게를 정량한다. 

 

비고 단, 건조 온도 105 ℃ 조건에서 열변형이 발생할 수 있는 폴리에틸렌 필름 등의 비섬유상 물질

이 혼합된 시료의 경우에는 함수율 측정을 위한 건조 조건은 60 ℃, 24시간으로 한다. 

 

10 계산 

 

10.1 펄프화 수율의 계산 

 

식(2)를 사용하여 펄프화 수율을 계산한다. 

 

𝑃 =
(𝑤−𝑟)

𝑤
× 100    (2) 

 

여기에서 

𝑃 : 종이 포장재의 펄프화 수율, % 

𝑤 : 시료의 건조 질량, g 

r : 스크린 잔류물질의 건조 질량, g  

 

각 시료에 대해서 3개의 측정값에 대한 펄프화 수율 평균값을 계산하여 소수점 1자리까지 결과를 표

시한다. 

 

필요한 경우, 리젝트율은 식(3)을 사용하여 계산한다. 

 

𝑅 =
𝑟

(𝑎+𝑟)
× 100 (3) 

 

여기에서 

𝑅 : 종이 포장재의 리젝트율, % 

𝑎 : 스크린 통과물질의 건조 질량, g 

r : 스크린 잔류물질의 건조 질량, g 

 

각 시료에 대해서 3개의 측정값에 대한 리젝트율 평균값을 계산하여 소수점 1자리까지 결과를 표시

한다. 

 

11 시험 결과 보고 

 

시험 결과 보고서는 다음과 같은 사항을 포함해야 한다. 

 

a)  이 표준의 표준번호(SPS-T KCL 21001___) 

b)  시험 일자 및 장소 

c)  시료의 설명 및 확인 

d)  시험에 사용된 시편의 수 

e)  시험에 사용된 해리 조건 
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f)  각 시편에 대한 펄프화 수율 

g)  이 표준에서 벗어난 부분 또는 결과에 영향을 미칠 수 있는 다른 상황  
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부속서 A 

(규정) 
 

 

시험용 스크린 선별기 

 
 

시험용 스크린 선별기는 0.15 mm 슬릿 폭의 스크린이 장착되어 있어야 한다. 

 

시험용 스크린 선별기은 참고문헌[5]에 제시된 서머빌형(Somerville-type) 또는 이와 동등한 수준의 시

험용 스크린 선별기가 사용되어야 하며 참고문헌[5]에 이 시험에서 사용되는 스크린의 형태와 내구성

을 상세하게 포함하고 있다.    

 

스크린 슬릿에 규정된 내구성 범위에 있는지의 확인은 시험용 스크린 선별기를 제조한 업체의 책임

이며, 제조업체는 스크린의 상세한 사항을 제공해야 한다. 

 

스크린 슬릿의 폭은 펄프화 수율 시험방법에서 중요하다. 시험용 스크린 선별기는 결과에 영향을 줄 

수 있는 스크린의 청결과 슬릿의 상태는 정기적으로 점검해야 하며, 열화나 손상으로 슬릿의 틈이 

벌어지지 않도록 사용 시 주의해야 한다. 
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 SPS-T KCL 21001-7508:2022 

해  설 

 

이 해설은 이 표준과 관련된 사항을 설명하는 것으로 표준의 일부는 아니다. 

 

1  개요 
 

1.1  제정의 취지   

 

이 표준은 종이 포장재를 해리하여 얻어진 펄프 슬러리로부터 펄프화 수율을 평가하기 위한 시험 방

법 표준을 제정하고자 함이다.  

 

최근 환경 문제를 해결하기 위해 재활용이 불가능한 플라스틱 포장재 등을 대체할 수 있는 재활용 

가능한 포장재에 대한 연구개발이 활발히 진행되고 있다. 특히 종이 포장재에 차단 특성을 부여하기 

위해 종이 및 판지를 기반으로 그 자체 또는 기타 재료를 혼합하여 고차단성을 발현하는 종이 포장

재에 대한 제조 기술이 고도화되고 있으며 개발된 제품의 펄프화 수율 시험방법이 요구되고 있다. 

 

이 표준에서는 종이 포장재의 펄프화 수율을 측정할 수 있는 시험 방법을 표준으로 제정하였다. 

 
 

1.2  제정의 경위 

 

종이 포장재의 펄프화 수율을 정량적으로 평가할 수 있는 국내 표준이 부재하여 종이 포장재의 펄프

화 수율을 평가하기 위해 해외의 단체표준을 활용하고 있는 실정이다. 가장 일반적으로 Underwriters 

laboratories, Inc. (UL)에서 제안한 UL 2485가 활용되고 있으나 해당 표준에서 규정하고 있는 스크린 

시험 장비, 스크린 유형 등 펄프화 수율 결과에 영향을 미칠 수 있는 인자들에 대하여 규정되어 있

지 않거나 범위가 넓어 시험 방법에 대한 신뢰성 재고가 필요하다 

 

이 표준은 제지 및 종이 포장재 전문가의 검토를 거쳐 종이 포장재의 펄프화 수율에 영향을 미칠 수 

있는 인자(해리, 스크리닝, 분석절차)에 대하여 명확하게 규정하였다. 또한, 해리과정에서 해리시간을 

기준으로 할 경우 지종별 요구되는 에너지 소비량이 다르므로 해리조건을 동일하게 적용했다고 보기 

어렵다. 이러한 문제점을 해결하기 위해 해리 시 소모되는 에너지 소비량이 20 kWh/t에 이를 때까지 

해리하도록 규정하였고, 이와 관련된 연구내용은 참고문헌([6], [7])에 자세히 설명되어 있다.  

 

표 1은 참고문헌([6], [7])에 수록된 4가지 종류의 종이 포장재(아크릴 코팅지, 살균팩, 멸균팩, 폴리에

틸렌 코팅지)에 대한 펄프화 수율의 3회 측정값과 측정값의 평균, 표준편차, 변동계수를 포함하는 결

과를 나타냈다.  

 
 

표 1 

시 료 1회 2회 3회 
평 균  

% 

표준 편차 

% 

변동 계수 

% 

아크릴 코팅지 96.8 96.8 95.6 96.4 0.70 0.73 

살균팩 83.6 82.0 79.1 81.6 2.30 2.82 

멸균팩 74.1 73.9 74.3 74.1 0.20 0.27 

폴리에틸렌 코팅지 93.2 93.2 93.5 93.3 0.13 0.14 
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